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TAGET OG DENS TILBEHØR 

4 bølgeplade 
Størrelse:  3,51 ft x 22,44 in 

Vægt:  6,60 lb 

Tykkelse: 0,2 in 

Vinkel: Lateral og lukningsstøtte 
under rygning / top 

Størrelse: 22,44 tommer x 4,33 x 3,94 tommer 

Vægt: 1,65 lb 

Multifunktionel del: 
Rygning 

Top 
Størrelse: 22,44 x 12,99 tommer 

Vægt: 3,30 lb 

Rygning / skrå lukning 

Vægt: 0,57 lb 
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Anti-fuglelukning til afslutning af tagsten, 

møne og kip 

Vægt: 0.11 lb 

Tripleforbindelse 

Firedobbeltforbindelse 
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Boremaskine til skruer 1 

Mangeformålsskæreskive til at skære tagdele, hvis 
det er nødvendigt. 

OBS: Alle skruer skal have en flad overflade 
her 

0,17 x 1,77 tommer varmgalvaniserede ståltapskruer P Z 
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3 2. Denne skrue bruges til metal strimler og til at 
fastgøre tagpanel, vinklen og anti-fugle lukninger til 
metalstrimlen. 

Z 2 0.16 x 1.38 in skruer. De bruges til trælister og til at 
fastgøre tagpladen, vinklen, 4 rygning og hoftelukning, 
rygningen og fuglelukningerne til træet. 

BASISVÆRKTØJ TIL INSTALLATION AF 
ROOFECO PLASTIK TAGSTEN 

0 x 1.77 in betonskrue* med 0.24 x 1.57 in 5 dyvel. 
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INSTALLATION SEKVENS 

1. Lægten 

Hvilken afstand er nødvendig mellem lægterne for at fastgøre plastflisepladerne? 

Afstanden mellem midten af den første lægte og midten af den anden lægte skal 
være 15,35 tommer. Fra midten af den anden til midten af den tredje lægte og 
så fremdeles skal afstanden være 20,08 tommer. 

Nedenfor vises den nødvendige hjælpe-struktur til installation af Roofeco taget. 
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2. Ankre til 4-bølgeflisepanel 

Det følgende billede viser forsiden af panelet med 4 bølgefliser og dets 
respektive dele. Der skal altid monteres to skruer pr. panel i kanalen. Altid i 
kanalen. Der er 4 huller, men kun 2 skruer placeres skiftevis i det første og 
tredje hul. (Se eksempel på billedet nedenfor). 

Det følgende billede viser bagsiden af panelet med 4 bølgefliser og dets 
respektive dele. 
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3. 4 Bølge Tagpanel 

Tagpanelet installeres i rækker, startende fra bunden til toppen og fra venstre 
mod højre (position for observatøren, der ser mod taget). Sekvensen vises som 
følger: 

Trin 1 Trin 2 Trin 3 

På side 5 findes en oversigt over de nødvendige skruer afhængigt af lægternes 
materiale. 

Sammenføjningen af ankerne vises på det følgende billede. 
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Vi anbefaler at sikre mindst to bølger pr. panel. 
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4. Vinkel / Lateral 

Vinklerne bruges i starten og slutningen af hver række af fliser til lateral lukning. 
De bruges også til væglukning. Se billeder nedenfor. 

Lateral lukning ved afslutning i bølger 
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Lateral lukning når den afsluttes i kanalen 
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I det følgende billede kan man se placeringen af sideprofilen som væglukning. 
Det er nødvendigt at tilføje en strimmel polyurethan mellem væggen og 
sideprofilen for at undgå vandindtrængning. Desuden skal ryg- eller 
hoftelukningen tilføjes for at forhindre vandindtrængning gennem kanalen. 
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5. Ryg- og Høftekantlukning 

Kammen og rygningens lukninger fungerer som en forstærkning, der forhindrer vand i 
at trænge ind, når det skubbes tilbage af vinden. Denne lukning placeres i kanalen og 
fastgøres til tagstenens bølge, som derefter dækkes af kammen eller rygningen. 

Én skrue på 0,16 x 1,38 tommer (beskrevet på side 5, punkt 4) bruges pr. lukning. 
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6. Multifunktionel Del: Tagryg/ Hoftekant 

Den første rygning hættes på med forsiden vendt mod fronten. 

Hvad angår installationen af graten, påbegyndes denne fra bunden og opad 
med forsiden vendt mod fronten. 

Forreste del 

Forankringssystem der forbinder del til del 
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7. Længdejustering af multifunktionelt 
stykke: Ryg / Hofte 

Trin A 
Startende på forsiden, skæres stykket på tværs med den 
ønskede måling (3). Bagsiden af det resterende stykke 
skæres på tværs 3,93 in (1). 

Trin B 
Delene adskilles, og de resterende stykker smides væk (2). 

Trin C 
De to dele (1 og 3) forbindes ved at skrue skruen fra bund 
til top i den mandlige anker. 

Eksempel: 

Trin A 

3,93 tommer 
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Trin B 

Trin C 
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8. Anti-fuglelukning 

Denne del anvendes som fuglebeskyttelse til fliserne, ryggene og skotterne. 

Stykket monteres som vist på det følgende billede: To skruer fastgøres på den 
øvre del af fuglebeskyttelsen til kanten under fliserne og på den nedre del af 
fuglebeskyttelsen til lægten. 

Dette er et vigtigt stykke, da det holder den første række af tagsten på 
understrukturen. 
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Til installation af fuglelukning på enden af rygningen er det nødvendigt at 
montere 2 lukninger på følgende måde: 2 cm overlap, del 1 ovenpå del 2, og 
fastgør (med 0,16 x 1,38 tommer skrue som beskrevet på side 5, punkt 4) så 
guiderne passer sammen. 
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Derefter placeres de to dele fra den forrige figur, overlappet og fastgjort, bag 
forkanten, og denne kant fastgøres med to skruer på 0,16 x 1,38 tommer 
(beskrevet på side 5, punkt 4), se eksempel på den følgende figur. 
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9. Tredobbelt og Firedobbelt Union 
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