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DAS DACH UND SEINE ZUBEHÖRTEILE 

4 Wellenziegelplatte 

Größe:  3,51 ft x 22,44 in 

Gewicht:  6,60 lb 

Dicke: 0,2 in 

Winkel: Lateral und Verschlussunterstützung 
unterhalb von Grat / Firsch 

Größe: 22,44 Zoll x 4,33 x 3,94 Zoll 

Gewicht: 1,65 lbs 

Multifunktionales Element: 

Grat 

First 

Größe: 22,44 x 12,99 Zoll 

Gewicht: 3,30 Pfund 

First- und Gratabschluss 

Gewicht: 0,57 Pfund 
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Vogelschutzabschluss für das Ende der Ziegel, 

First- und Gratziegel 

Gewicht: 0,11 lb 

Dreifachverbindung 

Vierfachverbindung 
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Bohrmaschine für Schrauben 1 

Vielseitige Kreissäge zum Schneiden von 
Dachteilen, falls diese geschnitten werden müssen. 

ACHTUNG: Alle Schrauben müssen hier eine 
flache Oberfläche haben 

0,17 x 1,77 Zoll feuerverzinkte Stahlschrauben P Z 

2 

3 2. Diese Schraube wird verwendet für Metallstreifen und 
um die Dachziegelplatten, den Winkel und die 
Vogelschutzkappen an den Metallstreifen zu befestigen. 

Z 2 0,16 x 1,38 Zoll Schrauben. Sie werden verwendet für Holzlatten 
und um die Dachplatte, den Winkel, die 4 First- und Gratabdeckung, 
den First und die Vogelschutzabschlüsse am Holz zu befestigen. 

GRUNDWERKZEUGE FÜR DIE INSTALLATION 
VON ROOFECO KUNSTSTOFFDACHZIEGELN 

0 x 1,77 Zoll Betonschraube* mit 0,24 x 1,57 Zoll 5 
Dübel. 
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INSTALLATIONSABLAUF 

1. Die Lattung 

Welcher Abstand ist zwischen den Latten erforderlich, um die Kunststoff-Dachziegelplatten zu befestigen? 

Zwischen dem Mittelpunkt der ersten und der zweiten Latte muss ein Abstand 
von 15,35 Zoll bestehen. Vom Mittelpunkt der zweiten bis zum Mittelpunkt der 
dritten Latte und so weiter muss ein Abstand von 20,08 Zoll bestehen. 

Im Folgenden wird die für die Installation des Roofeco-Dachs erforderliche 
Hilfsstruktur gezeigt. 
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2. Anker des 4-Wellen-Fliesenpanels 

Das folgende Bild zeigt die Vorderseite des 4-Wellen-Fliesenpaneels mit den 
jeweiligen Teilen. Es müssen zwei Schrauben pro Paneel im Kanal angebracht 
werden, immer im Kanal. Es gibt 4 Löcher, aber es werden nur 2 Schrauben 
abwechselnd im ersten und dritten Loch platziert. (Siehe Beispiel im Bild unten). 

Das folgende Bild zeigt die Rückseite des 4-Wellen-Fliesenpaneels mit den 
jeweiligen Teilen. 
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3. 4 Wellendachplatte 

Die Wellendachplatte wird reihenweise installiert, beginnend von unten nach 
oben und von links nach rechts (Position des Betrachters, der auf das Dach 
schaut). Die Abfolge ist im Folgenden dargestellt: 

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 

Auf Seite 5 werden die erforderlichen Schrauben je nach Material des 
Lattenrostes detailliert beschrieben. 

Die Verbindung der Anker wird im folgenden Bild dargestellt. 
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Wir empfehlen, mindestens zwei Wellen pro Paneel zu verankern. 



10 

4. Winkel / Lateral 

Die Winkel werden sowohl am Anfang als auch am Ende jeder Fliesenreihe für den seitlichen 
Abschluss verwendet. Sie dienen ebenfalls dem Wandabschluss. Siehe untenstehende Bilder. 

Seitlicher Abschluss bei Wellenende 
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Seitlicher Verschluss bei Abschluss im Kanal



12 

Auf dem folgenden Bild ist die Position des seitlichen Profils als Wandabschluss zu sehen. Es 
ist erforderlich, einen Polyurethanstreifen zwischen der Wand und dem seitlichen Profil 
hinzuzufügen, um Wassereintritt zu verhindern. Zudem muss der First-/Gratabschluss 
angebracht werden, um Wassereintritt durch den Kanal zu vermeiden. 
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5. Grat- und Firstabschluss 

Die Grat- und Eckpfannenabdeckungen sind eine Verstärkung, die das Eindringen von Wasser verhindern, 
wenn es durch den Wind zurückgedrängt wird. Diese Abdeckung wird in den Kanal eingesetzt und an der 
Welle der Dachziegel befestigt, die dann durch den Grat oder die Ecke bedeckt werden. 

Pro Abdeckung wird eine Schraube mit den Maßen 0,16 x 1,38 Zoll verwendet (beschrieben auf Seite 5, Artikel 4). 
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6. Multifunktionales Bauteil: Firstkappe/ Gratkappe 

Der erste Firstabdeckstreifen wird so installiert, dass der vordere Teil nach vorne zeigt. 

Was die Installation des Grates betrifft, so wird die Installation von unten 
nach oben durchgeführt, wobei der vordere Teil nach vorne zeigt. 

Vorderer Teil 

Ankersystem, das die Teile verbindet 
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7. Längenanpassung des multifunktionalen 
Teils: Grat / First 

Schritt A 
Beginnend mit dem Vorderteil wird das Stück mit dem 
gewünschten Maß (3) in der Breite geschnitten. Der hintere Teil 
des Reststücks wird in der Breite 3,93 Zoll (1) geschnitten. 

Schritt B Die Stücke werden getrennt und die verbleibenden Teile 
werden entsorgt (2). 

Schritt C 
Die beiden Teile (1 und 3) werden verbunden, indem die Schraube 
von unten nach oben im männlichen Anker eingedreht wird. 

Beispiel: 

Schritt A 

3,93 in 
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Schritt B 

Schritt C 
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8. Vogelschutzverschluss 

Dieses Teil wird als Vogelschutz für die Dachziegel, den First und die Kehle verwendet. 

Das Teil wird wie in der folgenden Abbildung beschrieben montiert: Zwei Schrauben 
werden im oberen Bereich des Vogelschutzes an der Kante auf der Unterseite der 
Dachziegel und im unteren Bereich des Vogelschutzes an der Latte befestigt. 

Dieses Bauteil ist von großer Bedeutung, da es die erste Reihe der Ziegel mit der 
Unterkonstruktion verbindet. 
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Für die Installation des Vogelschutzabschlusses am Ende des Firstes ist es 
erforderlich, zwei Abschlüsse auf folgende Weise zu montieren: mit einer Überlappung 
von 2 cm, Teil 1 über Teil 2, und befestigen (mit einer Schraube von 0,16 x 1,38 Zoll, 
wie auf Seite 5, Punkt 4 beschrieben), sodass die Führungen übereinstimmen. 
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Anschließend werden die beiden Teile der vorherigen Abbildung, überlappt und befestigt, hinter der 
Vorderkante platziert. Diese Kante wird mit zwei Schrauben der Größe 0,16 x 1,38 Zoll 
(beschrieben auf Seite 5, Punkt 4) befestigt. Siehe Beispiel in der folgenden Abbildung. 
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9. Dreifache und Vierfache Vereinigung 


